Uwagi dotyczace instalacji sanitarnych:
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Zewnetrzny cieptocigg

1.

Wykonaé w catosci zgodnie z projektem wykonawczym.

Zewnetrzna kanalizacja deszczowa

1.

Wykona¢ w catosci zgodnie z projektem wykonawczym.

Zewnetrzny wod-kan

1.

Wykonaé w catosci zgodnie z projektem wykonawczym.

Wewnetrzna instalacja wodociggowa

1.

Wykonac wszystkie, gtéwne przewody magistralne, prowadzone w przyziemiu
w zakresie osi 5 — 1 (z proj. pionami wigcznie).

Wykona¢ wtaczenie proj. przewoddw wodociggowych do przewodow
istniejgcych.

Zachowac srednice zgodne z projektem wykonawczym.

Zrezygnowac z podfaczen urzadzen sanitarnych zlokalizowanych w przyziemiu
(podtgczenie w kolejnym etapie realizacji).

Wykona¢ catg instalacje wodociggowg na parterze, w zakresie osi 3 — 1 oraz 4l
— 3H (z catym pomieszczeniem 020 wigcznie).

Wewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej

1.

Wykonaé wszystkie poziome przewody odptywowe zgodnie z projektem
wykonawczym.

Zachowac srednice zgodne z projektem wykonawczym.

Zrezygnowac z podtaczen urzgdzen sanitarnych w przyziemiu (podtgczenie w
kolejnym etapie realizacji).

Wykona¢ wszystkie projektowane piony w zakresie osi 3 — 1 oraz 4| — 3H.
Wykonaé wszystkie przewody prowadzone pod stropem przyziemia w
zakresie osi 3 —1 oraz 5/ — 3H.

Wykonaé wszystkie przewody gtéwne w przyziemiu, w zakresie osi 3 -1,
odpowiedzialne za podtaczenie proj. urzadzen sanitarnych i odprowadzenie z
nich $ciekdw socjalno — bytowych do poziomych przewoddéw odptywowych;
przewody wyprowadzi¢ ponad posadzke oraz zamkng¢ szczelnie korkiem
(podtgczenie urzgdzen do przewoddw w kolejnym etapie realizacji).
Wykona¢ catg instalacje kanalizacji sanitarnej na parterze, w zakresie osi 3 — 1
oraz 41 — 3H (z catym pomieszczeniem 020 witacznie).

Wewnetrzna instalacja ogrzewcza

1.

Wykonaé wszystkie, gtéwne przewody magistralne, prowadzone w przyziemiu
(z proj. pionami w zakresie osi 3 — 1 oraz z proj. wigczeniem do istn.
rozdzielaczy wtacznie).



ViI)

Vi)

IX)

Wykona¢ wtaczenie proj. przewoddw inst. ogrzewczej do istn. rozdzielaczy
cieplnych.

Zachowac srednice zgodne z projektem wykonawczym.

Wykonac grzejniki w przyziemiu, w zakresie budynku, przez ktory beda
przechodzi¢ przewody z inst. wodociggowaq oraz ogrzewczg, tak, aby temp.
powietrza w tej przestrzeni byta dodania (min. +8°C).

Wykona¢ catg instalacje ogrzewcza na parterze, w zakresie osi3 —1.
Regulacja i rwnowazenie instalacji, ze wzgledu na jej zmiany w stosunku do
proj. wykonawczego po stronie Wykonawcy.

Wykonac¢ podtgczenie nagrzewnicy w proj. centrali wentylacyjnej do istn.
przewodow ciepta technologicznego — zgodnie z proj. wykonawczym (wraz z
armaturay).

Wymiennik ciepta w centrali wentylacyjnej podtaczy¢ zgodnie z proj.
wykonawczym.

Wewnetrzna instalacja wentylacji mechanicznej

1.

Wykona¢ wszystkie przewody magistralne (wraz z wyposazeniem),
prowadzone w przyziemiu w zakresie systemu N1W1 (wraz z czerpnig oraz
wyrzutnig) oraz cafg instalacje systemu N1W1 na parterze, w zakresie osi 3 —
1.

Wykona¢ catg instalacje systemu W6 w zakresie osi 41 — 3H (z instalacjg w
catym pomieszczeniu 020 wiacznie).

Wykonaé montaz centrali wentylacyjnej systemu N1W1 wraz z wszelkimi
robotami w zakresie pomieszczenia wentylatorni w przyziemiu.

Zachowa¢ wymiary kanatow wentylacyjnych zgodnie z projektem
wykonawczym.

Zrezygnowac z podtaczenia galanterii wentylacyjnej systemu N1W1 w
przyziemiu (podtgczenie w kolejnym etapie realizacji).

Regulacja i rwnowazenie instalacji, ze wzgledu na jej zmiany w stosunku do
proj. wykonawczego po stronie Wykonawcy.

Wewnetrzna instalacja wody lodowej

1.

Wykona¢ w catosci zgodnie z projektem wykonawczym.

Wewnetrzna instalacja klimatyzacji

1.
2.

Wykonaé w catosci na parterze, w zakresie osi 3 — 1.

Rezygnacja z klimatyzacji przyziemia (zostanie ona wykonana w kolejnym
etapie realizacji).

Istn. inst. klimatyzacji, z agregatami zewn. zlokalizowanymi obecnie przy osi 3
nalezy przetozy¢ na $ciane wyzsza i podtgczy¢ do istn. urzadzen tak, aby w
trakcie trwania prac budowlanych istn. instalacja klimatyzacji dziatata.



X)

Wewnetrzna instalacja gazow medycznych

1.
2.

Wykona¢ w catosci w zakresie przyziemia zgodnie z projektem wykonawczym.
Wykona¢ wtaczenie proj. przewoddw inst. gazéw medycznych do przewodow
istniejgcych.

Wykonaé wszystkie, gtéwne przewody magistralne wraz z zespotem kontrolno
—informacyjnym na parterze.

Wykonaé w catosci w zakresie osi 3 — 1 na parterze.

Zachowac srednice zgodne z projektem wykonawczym.



