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SUFIT PODWIESZONY Z SUCHEGO TYNKU

POZIOM SUFITU PODWIESZONEGO

H POM.=292 ISTNIEJACA WYSOKOSC POMIESZCZENIA
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270 WYSOKOSC ISTNIEJACEGO NADPROZA/BELKI

H PAR.=85 WYSOKOSC PARAPETU OKNA

POSADZKA

307 1. TARKETT 1Q EMINENT
2. TARKETT TORO SC ,
3. PLYTKI GRESOWE — ANTYPOSLIZGOWE — R10
4. TARKETT NARNIDUR NA PODKLADZIE Z MATY GUMOWEJ UZIN RR188
SCIANY
1. SYSTEM WALLGLAZE PW—1 F—MY C/S POLSKA

2. SYSTEM WALLGLAZE PW-5
TYP "SATINA" F—MY C/S POLSKA

14,61 3. FARBA EMULSYJNA
OBLICOWANIE

1. FARTUCH PRZYUMYWALKOWY
TARKETT AQUARELLE WALL HFS

2. GLAZURA NA PErNA WYSOKOSC
SUFITY
1. SYSTEM WALLGLAZE PW—1 F-MY C/S POLSKA

2. SUFIT PODWIESZONY KASETONOWY,
ROZBIERALNY, MODULOWY, 60x60
OSLONY ECOPHON MEDITEC "A” NA KONSTRUKCJI T24

| SUFIT PODWIESZONY KASETONOWY, ROZBIERALNY,
OSLONY MODULOWY, 60x60 ECOPHON HYGIENE

Ze12 || \ zeQ@EF
Zo06 11 | N = Lab6 !

Zc06| &

o ;('E,()*sa‘- - ﬂ :&GBSLUZAXIH
2 :

[~
ny
d
9
K-
n
=)

[

s tedcIeE TR
2%

.
C

(&3]
—

cuo o/ 1290

i
h,

@) 1
&
-

11k* T
P Nl Ny T TR T ]
©) \ HE e N0

_ T8 T 1[me2s]  fE
SN /HYDRANT R4 MTRZ
bos

a.
10

~ o
§1ch 80/110/1 PROJEKTOWANY / Zh |
SROD-80 CM 0D WNEKA HYDRANT. |

W . OTW6R 72/77/26 |
g A \\ SPGD—70 CM 0D POS.|

SKRZYNKAZAWOROWA AN \\ E160-!

GAZOW MED%]x41x9 \S\%\\ DEMONTAZ OKNA | 2 ADVANCE NA KONSTRUKCJI C3
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o NAZWY WLASNE MATERIALOW | FIRM ZOSTALY UZYTE
TYLKO W CELU SKALKULOWANIA CEN

® WYKONAWCA MOZE ZASTOSOWAC MATERIALY ROWNOWAZNE
LUB O PARAMETRACH NIE GORSZYCH NIZ WYMIENIONE
PO UZYSKANIU PISEMNEJ ZGODY INWESTORA

e WSZYSTKIE ROBOTY WYKONYWAC ZGODNIE Z ZASADAMI
SZTUKI BUDOWLANEJ POD NADZOREM OSOBY UPRAWNIONEJ.

e WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIC W NATURZE.

o WSZYSTKIE ROBOTY WYBURZENIOWE NALEZY PROWADZIC
ZE SZCZEGOLNA OSTROZNOSCIA

e PRZED REALIZACJA — OTWORY SPRAWDZIC
Z PROJEKTAMI BRANZOWYMI

e BRUZDY | DUZE OTWORY W SCIANACH NALEZY
WYCINAC MECHANICZNIE PRZY POMOCY TARCZ DIAMENTOWYCH.
MALE OTWORY NALEZY WYKONYWAC PRZY POMOCY WIERTNIC.

e NIEDOPUSZCZALNE JEST WYKONYWANIE OTWOROW
URZADZENIAMI UDAROWYMI LUB PRZEZ RECZNE KUCIE.

e WSZYSTKIE PRZEBICIA PRZEZ STROPY | SCIANY ISTNIEJACE
POWINNY BYC ODERBANE PRZEZ INSPEKTORA NADZORU.

e PRZEDSTAWIONY ZAKRES PRAC MOZE ULEC ZMIANIE W PRZYPADKU
WYSTAPIENIA ROBOT NIE UJETYCH W PROJEKCIE — ZE WZGLEDU
NA ZtY STAN TECHNICZNY STWIERDZONY W TRAKCIE
PRZEPROWADZANYCH ROBOT

* W PRZYPADKU WATPLIWOSCI W OCENIE STANU TECHNICZNEGO
NALEZY POWIADOMIC PROJEKTANTOW.

* W PRZYPADKU WYCINANIA PIONOWYCH BRUZD DLA PRZEPROWADZENIA
PIONOW WOD.—KAN. NALEZY BRUZDY OSLONIC SUCHYM TYNKIEM
TYP GKF DO ODPORNOSCI OGNIOWEJ EI30

o PROJEKTOWANE SCIANKI DZIAtOWE Z PUSTAKOW POROTHERM

* PRZY WYKONYWANIU NADPROZY W SCIANACH ISTNIEJACYCH
STROPY W PRZEBUDOWYWANYM REJONIE POWNNY ZOSTAC
PODSTEPLOWANE.
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MIANA GEOMETRII
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I ROZPOWSZECHNIANEE | KOPIOWANIE DOZWOLONE ZA PISEMNA ZGODA WEASCICIELA PRAW
Z P

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE
WG USTAWY O PRAWIE AUTORSKIM | PRAWACH POKREWNYCH
(Dz.U. Nr 80 poz. 904 z 2000r.)

BIURO PROJEKTOW StUZBY zDRowiA PRO-MENIGIIC o 5 00

Z A K I 2 E S BRANZA ARCHITEKTURA SYMBOL 178-BCL-PW-IX-1P NR RYS.

INWESTOR SPZOZ W BOCHNI - SZPITAL POWIATOWY IM. Bt.. M.WIECKIEJ

““““ N OPRACOWANIA 700 BOCHNIA UL KRAKOWSKA 3

ROZBUDOWA BUDYNKU "B" i "C" SPZOZ W BOCHNI
mﬁm. NA POTRZEBY OAIlT, ODDZ. CHOROB WEWNETRZNYCH | ,
—————— | — 0DDZ. CHOROB WEWNETRZNYCH Il ORAZ ZAPLECZA TECHN.

ADRES DZIALKA NR 5766/2 i 5767/2 OBR. 0005 BOCHNIA
INWESTYCJI 32-700 BOCHNIA, UL. KRAKOWSKA 31

ROZBUDOWA BUDYNKU “B® i "C” NA POTRZEBY OAI, ODDZ. |>**
CHORGB WEWN., ODDZ. CHORGB WEWN.I ORAZ ZAPLECZA 1:50

TEMAT

PROJEKT WYKONAWCZY
. TECHNOLOGIA DATA
m TRESC Il PIETRA 04.2017
PROJEKTANT | UPR.BUD.105/94 OPRACOWAL ‘ SPRAWDZIL UPR.BUD.438/94
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