Bochnia, dnia 01.03.2017 r.

Warunki nr 01/2017

przylaczenia do sieci projektowanego budynku Zakladu Opiekunczo - Leczniczego
przy ul. Karolina w Bochni

Na podstawie wniosku z dnia 9. lutego 2017 r. oraz na podstawie § 9 ust. 1 Rozporzadzenia Ministra
Gospodarki z dnia 15 stycznia 2007 r. w sprawie szczegdtowych warunkéw funkcjonowania systemow
cieptowniczych (Dz. U. 2007 Nr 16 poz. 92), Miejskie Przedsigbiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z 0. 0. w
Bochni okresla warunki przylaczenia do miejskiej sieci cieplowniczej projektowanego budynku przy ul.
Karolina w Bochni.

A. WNIOSKODAWCA

Powiat Bochenski reprezentowany przez Zarzad Powiatu
ul. Kazimierza Wielkiego 31

32-700 Bochnia

reprezentowany przez peinomocnika

Katarzyna Florek, reprezentujgca firme

rojekty gotowe.pl spotka architektoniczna” spotka z o. o.
ul. Zabtocie 39

30-701 Krakow

B. INFORMACJA DOTYCZACA OBIEKTU
B.1 Lokalizacja obiektu: ul. Karolina, dz. nr 2386/3, 2385/1, 2383 w Bochni
B.2 Lokalizacja wezia cieplnego: jw.
B.3 Dane dotyczace obiektu:
Powierzchnia ogrzewanych pomieszczen [m?] : 1.307
Kubatura ogrzewanych pomieszczen [m?] : 3.900
Przeznaczenie obiektu : Zakiad Opiekunczo - Leczniczy
B.4 Instalacje odbiorcze

Rodzaj instalacji odbiorczych Parametry Materiat instalacii
Temperatura obl. Cisnienie dop. odbiorczych
[°C] [bar]
1 | Cenfralne ogrzewanie & 75/55 02 4 - PE
2 | Ciepla woda uzytkowa " 55 05 8 % FE
3 | wentylacja o 75i5% 08 4 s stal
4 | technologia 0 1 12




B.5 Moc zamoéwiona

Catkowita moc zaméwiona’ >Q [kw] |©® 1660
1 | Centralne ogrzewanie Qoo kW] [ 70,0
2 | Ciepla woda uzytkowa - srednia Quws [KW] [ 26,0
3 | Ciepla woda uzytkowa - maksymaina Qowmax [kKW] |16 100,0
4 | wentylacja Qw kw)] |7 70,0
5 |technologia Quech 18

B IS oo Q =

Minimalny pobér mocy ciepinej poza sezonem grzewczym Qmn kW] (2 1000

" warto$¢ calkowitej mocy zamowionej (poz. 13) jest sumg mocy cieplnej w poz. 14,15,17-19

C. GRANICE WLASNOSCI : pierwsze kohnierze zaworow odcinajacych instalacje od wezla cieplnego w
pomieszczeniu wezla.

D. GRANICE EKSPLOATACJI : jw.

E. MIEJSCE ZAINSTALOWANIA
E.1 Regulatora réznicy cisnien iflub przeptywu : wezet ciepiny Odbiorcy
E.2 Uktadu pomiarowo — rozliczeniowego : jw.
E.3 Uktadu pomiarowego ilosci wody uzupetniajacej ztad Odbiorcy : jw.

F.CZYNNIK GRZEWCZY
F.1 Obliczeniowa temperatura wody sieciowej: 90/70°C w okresie zimowym i 70/30°C w okresie letnim.
F.2 Cisnienie dopuszczalne: 0,6 [MPa]
F.3 Dostawca przyznaje obliczeniowe natgZenie przeplywu wody sieciowej dla catkowitych potrzeb ciepta
Odbiorcy przy réznicy temperatur max 20°C w ilosci 7.329 [dm3/h].

G. WYMOGI DOTYCZACE PRZYLACZA

G.1 Miejsce wigczenia projektowanego przytgcza: odeinek sieci cieplnej stanowiacy aktualnie przylacz do
budynku DPS przy ul. Karlina 14F, jak na Zalaczniku graficznym nr 1; na projektowanym przylgczu
zamontowac zawory odcinajgce preizolowane.

G.2 W pomieszczeniu projektowanego wezla nalezy wykonac odcigcie kurkami kulowymi (o $rednicy
rownej Srednicy przylacza) oraz spinke rozruchows (3 zawory kulowe spawane Dn 15).

G.3 Srednica przytacza 2*DN 65.

G.4 Przylacze nalezy zaprojektowac w technologii Legster Rer z instalacjg alarmowg impulsows;
dopuszcza sig zastosowanie technologii STAR PIPE oraz Finpol Rohr — mufy termokurcziiwe sieciowane
radiacyjnie z korkami do wtopienia, nie dopuszcza si¢ elementéw skiadanych; nalezy zaprojektowaé
instalacjg alarmowg z uwzglednieniem istniejacego sygnalizatora pracy systemu alarmowego, ktory jest
zainstalowany w pomieszczeniu kottowni gazowe;.

G.5 Od punktu zasilania przylacz ciepiny prowadzi¢ prostopadle do $ciany przylegajacej do pomieszczenia,
w ktorym projektowany jest wezet cieplny.



H. WYMOGI DOTYCZACE WEZLA CIEPLNEGO

H.1 Wezet cieplny winien dostarcza¢ ciepto do obiektow jednego odbiorcy, by¢ dostepny dia obstugi
dostawcy o dowolnej porze i zabezpieczony przed dostgpem niepowolanych oséb.

H.2 Wezel ciepiny nalezy zaprojektowac zgodnie z normg BN-90/8864-46 WWezly cieplownicze.
Klasyfikacja, wymagania i badania przy odbiorze”.

H.3 Ukfad technologiczny :

a) wezef cieplny centralnego ogrzewania bezposredni z regulacjg parametrow przy uzyciu zaworu
regulacyjnego trojdrogowego grzybkowego (Danfoss lub Samson),

b) wezet cieplny cieplej wody uzytkowej z wymiennikiem ptytowym lub plaszczowo — rurowym (typu
JAD) - zalecany zbiomik akumulacyijny,

c) cieplomierze z przelicznikiem zasilanym baterig firmy HYDROMETER (lub rbwnowazny) z
ultradZzwiekowym pomiarem przeplywu oraz zliczaniem i rejestracjg mocy szczytowej oraz
konwerterem zewnetrznym M-BUS/RS485,

d) regulacja pogodowa instalacji c.o., regulacja instalacji c.w.u. i wentylacji przy uzyciu regulatora
firmy Samson seri 557x z modutem komunikacyjnym, modutem licznikowym oraz
zabezpieczeniem linii SA5000.

I. WYMOGI FORMALNE

.1 Dokumentacja powinna by¢ sporzadzona zgodnie z istniejacymi wymogami prawa budowlanego oraz
obowigzujgcymi przepisami i normami branzowymi.

.2 Stosowane materialy muszg posiada¢ aktualne dokumenty dopuszczenia do stosowania w
budownictwie.

.3 Projekt techniczny przylacza sieci ciepinej oraz przylacza i wezla cieplnego zostanie wykonany
staraniem i na koszt Inwestora oraz uzgodniony z MPEC Sp. z 0. 0. w Bochni.

4 Niniejsze warunki sg wazne dwa lata od daty ich okreslenia.

J. UWAGI KONCOWE

B e o Dl o e e R )
DYREKTOR TECHNIGZNY
URENT
mgr inz. Pawet Szewkzyk
Zatgczniki:

1. plan sytuacyjny — 1 egz.
2. Projekt umowy przylaczeniowej - 1 egz.



