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Zalacznik nr 5 do SWZ
OPIS TECHNICZNY

Wykonanie kablowej sieci $wiattowodowej na potrzeby SPZOZ w Bochni zgodnie z zalgcznikiem nr 1
do niniejszego dokumentu okreslajacego usytuowanie budynkéw szpitala oraz zaznaczong tras¢ migdzy
budynkowej instalacji $wiattowodowe;j.

Projektowany zakres prac nie wplywa na krajobraz i1 otaczajaca zabudoweg. Gabaryty budynkow,
powierzchnia zabudowy, funkcja pomieszczen pozostaje bez zmian.

Obiekt Szpitalny sklada si¢ z budynkéw oznaczonych odpowiednio: A, B, C, D, E oraz pozostatych
stanowigcych zaplecze techniczne (m.in. stacja transformatorowa, farma solarna, kottownia).

Szpital posiada nastgpujace oddziaty:

e (Oddzial Chorob Wewnegtrznych I,

Oddzial Chorob Wewngtrznych II,

Oddzial Anestezjologii i Intensywnej Terapii,

Oddziat Noworodkowy,

Oddziat Chirurgii Ogoélnej i Urazowej,

Oddzial Ginekologiczno-Potozniczy,

Oddzial Dzieciecy,

Szpitalny Oddziat Ratunkowy (SOR),

Oddziat Opiekunczo - Leczniczy

W chwili obecnej na obiekcie szpitalnym w wszystkich budynkach znajduja si¢ nastgpujace punkty
dystrybucyjne - 18 szaf rack 6U,2 szafy 4U oraz 1 szafa rack 42U, jedna szafa rack 15U.

Tworzona sie¢ $wiattowodowa w budynkach bedzie obstugiwana przez obecne punkty dystrybucyjne.

Na terenie obiektu funkcjonuje instalacja sieci okablowania strukturalnego, zrealizowanej w rdéznych
czasookresach. Istniejagca sie¢ nie jest spojna (w zakresie rozwigzan pasywnych i aktywnych).
Nie przewiduje si¢ demontazu istniejgcej sieci, dopuszcza si¢ korzystanie z jej elementow (np. szaf
teleinformatycznych na oddziatach). Celem projektu jest osiagniecie spOjnosci w zakresie rozwigzan
pasywnych.

Dla koryt metalowych (pozioma trasa kablowa) nalezy stosowac si¢ do zalecen producenta w zakresie
rozstawu kotkow mocujacych, stosowac¢ fabryczne elementy mocujace. Stosowaé zakonczenia na korytach
zabezpieczajace kable przed uszkodzeniami izolacji.

Wszystkie elementy pasywne (miedziane i $wiattowodowe, kable instalacyjne, panele, gniazda, kable
krosowe) sktadajace si¢ na okablowanie strukturalne muszg by¢ trwale oznaczone nazwa lub znakiem
firmowym producenta 1 pochodzi¢ z jednolitej oferty reprezentujgcej kompletny system w takim zakresie,
aby zostaly spelnione warunki niezb¢dne do uzyskania bezptatnego certyfikatu gwarancyjnego w/w
producenta.

Pierwsza trasa kablowej sieci $wiattowodowej pomigdzy budynkiem A (szafa rack dystrybucyjna
w serwerowni - Gtowny Punkt Dystrybucyjny - 42U) a budynkiem B (szafa rack zamawiajacego koto wezta
cieptowniczego - Posredni Punkt Dystrybucyjny- 15U) w tunelu podziemnym z wykorzystaniem dwoéch
odcinkéw kabla 24) OS2 50/125. Druga trasa kablowej sieci $§wiattowodowej (Szafa dystrybucyjna w
serwerowni - Gtéwny Punkt Dystrybucyjny) pomiedzy budynkami A a budynkiem D, budynkiem C do
budynku B (szafa rack zamawiajacego koto wezta cieplowniczego - Posredni Punkt Dystrybucyjny)z
wykorzystaniem istniejacego kanatu cieptowniczego. Nalezy uzy¢ dwoch odcinkoéw kabla 24J OS2 50/125.
Z budynku A (szafa rack dystrybucyjna w serwerowni - Gtowny Punkt Dystrybucyjny - 42U ) do budynku E
nalezy uzy¢ istniejacej trasy podziemnej wtornik RHDPDE fi 40 przy uzyciu kabla 4] OS2 50/125.

Kable powinny zosta¢ utozone w korytach metalowych (gdy istnieje mozliwo$¢ to wykorzysta¢ istniejace
koryta)

W szafie rack zamawiajacego koto wezta cieptowniczego nalezy zastosowaé przetacznice $wiattowodows
zktorej do szaf dystrybucyjnych na poszczegolnych oddziatach zostanie doprowadzony kabel
swiattowodowy 4J OS2.
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Pomiedzy pigtrami nalezy uzy¢ istniejacych szacht instalacyjnych.

Niedopuszczalne jest stosowanie potaczen mechanicznych wszystkie potaczenia $wiattowodowe muszg by¢
spawane (trwale taczone metoda termiczng).

Wszystkie elementy $wiattowodowe w okablowaniu szkieletowym wewnetrznym tj.  widkna
swiattowodowe, gniazda w panelu krosowym, zlacza oraz kable krosowe musza spetnia¢ wymagania
specyfikowane odpowiednio dla kategorii wtokien OS2 PN-EN 50173-1:2011;

Ostona zewnetrzna kabli $wiattowodowych powinna by¢ niepalna typu LSOH (ang. Low Smog Zero
Halogen) zgodnie z normg IEC 61034 1 EN 50268; w celu oznaczenia wizualnego kabli swiattowodowych,
ostona zewnetrzna powinna mie¢ kolor zotty.

Okablowanie systemu $wiattowodowego w szafach dystrybucyjnych ma by¢ zrealizowane w oparciu
0 adapter LC duplex OS2z wktadka ceramiczng oraz Pigtaile LC Simplex zgodne z normami IEC 61754-4
2002, IEC 304 w wykonaniu z wktadka cyrkonowo-ceramiczna.

Na przedmiot zamowienia sklada si¢ nastepujacy zakres rzeczowy: Dostawa sprzetu i1 materialdéw oraz
instalacja kablowej sieci $wiattowodowej, wykonanie pomiarow kabli $wiattowodowych (wg normy
ISO/IEC 14763-3), dokonanie odbioru wykonania przedmiotu zamowienia.

Prace beda si¢ odbywaly w dziatajacym obiekcie stuzby zdrowia. Obiekt jest czynny i takim pozostanie
przez caly czas trwania prac. Rejony prowadzenia prac nalezy wygrodzi¢, oraz zabezpieczy¢ przed
dostepem o0s6b z zewnatrz (personel, pacjenci). Ze wzgledu na specyfike budynku, niezbedne jest ciagle
utrzymanie czysto$ci na terenie, w ktérym prowadzone sg prace.

Zamawiajacy zaleca sukcesywne dostarczanie sprzgtu 1 materiatow do stanowisk montazowych
bezposrednio przed ich montazem, w celu unikni¢cia sktadowania w siedzibie Zamawiajacego. Wynika to z
braku pomieszczen do sktadowania sprzetu i materialdbw u Zamawiajacego. Prace instalacyjne beda sig
odbywaty pod nadzorem pracownika Zamawiajacego.

Schemat proponowanego przebiegu instalacji sieci $wiattowodowej przedstawiono w zalaczeniu do SIWZ
(w formacie .jpg).

Po sprawdzeniu sprawno$ci dziatania sieci zostanie podpisany protokot odbioru koncowego.

Instalacja okablowania strukturalnego musi zosta¢ wykonywana przez instalatora posiadajagcego wazne
uprawnienia SEP D i E oraz certyfikat wydany przez producenta okablowania (certyfikowany instalator
systemu). Certyfikat musi by¢ wystawiony przez producenta systemu okablowania lub jego autoryzowany
oddziat w kraju. Nie dopuszcza si¢ certyfikatu wystawionego przez reselera, czy innego przedstawiciela nie
bedacego producentem. Certyfikat powinien by¢ wystawiony w jezyku polskim; posiada¢ nazwe instalatora
(firmy), nazwisko instalatora oraz dat¢ wystawienia certyfikatu.

Zamawiajacy wymaga udzielenia 36 miesigcznego okresu pelnej gwarancji  (niezaleznie
od odpowiedzialno$ci Wykonawcy ztytutu rekojmi za wady) na prace budowlane, instalacyjne,
wykonczeniowe, wraz z wszelkimi uzytymi materiatami oraz urzadzeniami z zakresu instalacji oraz
zagwarantowania, ze okablowanie strukturalne bedzie posiadatlo 25 letnia systemowg gwarancje
niezawodnosci, udzielang przez jego producenta.

Szafa Rack
e Drzwi przednie przeszklone z wentylacja, drzwi tylne stalowe demontowane, boczne stalowe
demontowane na zatrzaskach
Drzwi przeszklone szklem bezpiecznym
Przepusty kablowe - jeden w suficie, drugi w podtodze, trzeci z tytu
Wymiary szafy - 600mm x 450mm x 505mm (szeroko$¢/gltebokos¢/wysokosé)
Wysokos$¢- Mozliwos¢ montazu urzadzen o sumarycznej wysokosci 9U
Materiat - Drzwi wykonane z blachy stalowej z wklejong szyba hartowang i1 otworami
wentylacyjnymi
e Obcigzalnosc¢ - 60kg
e Masa do 21kg



Unia Europejska

Europajskie Rzeczpospolita M Ao o
Program Regionalny olska Rozwoju Regionalnego

Montaz - szafa do samodzielnego montazu, dostarczana w jednym kartonie
Stopien Ochrony -1P20

Do zastosowan Wewngtrznych

4 punkty uziemien

Kat otwarcia drzwi — 210°

Blacha stalowa grubos$ci 1,2mm

Centrala alarmowa z wyposazeniem

obstuga od 4 do 24 wej$¢

mozliwo$¢ podziatu systemu na 4 strefy

obstuga od 4 do 20 programowalnych wy;j$¢

magistrale komunikacyjne do podtaczania manipulatoréw i moduldéw rozszerzen

wbudowany komunikator telefoniczny z funkcja monitoringu, powiadamiania gtosowego 1 zdalnego
sterowania

obsluga systemu przy pomocy manipulatorow LCD, klawiatur strefowych, pilotow i kart
zblizeniowych oraz zdalnie z uzyciem komputera lub telefonu komorkowego

16 niezaleznych timeréw do automatycznego sterowania

funkcje kontroli dostepu i automatyki domowe;j

pamie¢ 439 zdarzen z funkcja wydruku

obstuga do 16+1+1 uzytkownikow

port RS-232 - gniazdo RJ

mozliwo$¢ aktualizacji oprogramowania za pomocg komputera

wbudowany zasilacz impulsowy o wydajnosci 1.2 A z funkcjami tadowania akumulatora i
diagnostyki

modut GPRS Sposob powiadomienia: SMS, PUSH, [lo§¢ numeréw powiadamiania: 16, mozliwo$¢
zdalnego sterowania wyj$ciami

modul TCP/IP umozliwiajacy prowadzenie monitoringu oraz zdalne programowanie central
obudowa z zasilaczem i wbudowanym akumulatorem

manipulator z certyfikatem EN-50131 GRADE 2, 2 wejécia alarmowe, alarmy NAPAD, POZAR,
POMOC wywotywane z klawiatury, sygnalizacja utraty facznosci z centrala

czujnik ruchu PIR, zasieg detekcji 12m, kat wykrywania ruchu 85°

czytnik zblizeniowy dla transponderéow 125 kHz

ekspander czytnikow kart

czujnik zalania

Kamera IP

typ kamery - zewngtrzna/wewngtrzna
rodzaj przetwornik - cmos

rozdzielczo$¢ kamery - 2mpx (fullhd)
obiektyw - staty

wandaloodporno$¢ - tak

wielkos$¢ przetwornika - 1/2.7"
rozdzielczo$¢ -1920x1080

wbudowany obiektyw -tak

ogniskowa obiektywu - 2.8mm

kat widzenia - 104°

wbudowany reflektor podczerwienii - tak
widoczno$¢ wnocy -30m

onvif - tak

material wykonania obudowy - metalowa



Fund i
ioreie e AN MALOPOLSKA

balans bieli - tak

detekcja ruchu - tak

wejscia/wyjécia alarmowe - brak
max. liczba uzytkownikow - 20
jezyk interfejsu web - polski

interfejs sieciowy - rj45(10/100mbps)
klasa szczelnosci - ip67

klasa odpornosci - ik10

temperatura pracy ~ -30°c ~ +60°c
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czuto$¢ przetwornika - 0.081ux/f2.0 (kolor,1/3s,30ire); Olux/f2.0 (ir wt.)

wspierane protokoty sieciowe - http; https; tcp; arp; rtsp; rtp; udp; smtp; ftp; dhcp; dns; ddns; pppoe;

ipv4/v6; qos; upnp; ntp; bonjour; 802.1x; multicast; icmp; igmp
mechaniczny filtr podczerwieni - tak

wspolezynnik s/n >50db

strefy prywatnosci  tak

typ obudowy kopuitka




